
TECHNIQUE & MAINTENANCE
Parc d’Activités des Cortots 
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon 
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

fût

2 fûts

100 x 120 x 110 H

 208 kg
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200 kg25 kg

SHAMPOOING
CARROSSERIE

Nettoyant 
de véhicules

> Utilisation 
Détergent alcalin moussant, nouvelle génération, avec effet déperlant pour  
le nettoyage des voitures, camions et similaires dans les stations de lavage  
à brosse et à haute pression. 

 
> Mode d’emploi 
Nettoyage haute pression : 2 à 10 % de produit pour 15 à 60 °C. Rincer à grande eau. 
Canon à mousse : 3 à 5 % de produit pour 15 à 60 °C. Rincer à grande eau. 
Portique de lavage : 0,5 à 5 % de produit, selon l’état de salissure du véhicule.  
Rincer à grande eau.  
Lavage manuel : 0,5 à 5 % de produit, selon l’état de salissure du véhicule.  
Étendre le produit. Laisser agir et rincer à grande eau. 
 

> Composition 
• Phosphonates. 
• Agents de surface non ioniques. 
• Agents de surface anioniques.  
 
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE)  
n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de sécurité,  
conforme au règlement REACH (CE) n° 453/2010 mise à disposition.  
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA :  +33 (0)1 45 42 59 59. 
 

> Caractéristiques
• Aspect :  ........................................  Liquide. 
• Couleur :  .......................................  Jaune clair. 
• Odeur :  .........................................  Caractéristique. 
• pH pur :  ........................................  11,4.
• pH dilué à 5 % :  ............................  10,9. 
• Densité :  .......................................  1,065 kg/L.
• Solubilité :  ....................................  Totale à l’eau.
 
Agréé pour l’utilisation en industrie alimentaire (certification ISEGA).

> Précautions d’emploi 
Attention. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver soigneusement après 
manipulation. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un 
médecin. Utilisation réservée aux professionnels.     
> Logistique

Élimine les graisses minérales,  
végétales et animales

Décompose le film routier, enlève  
les impacts d’insectes et de mouches 

Déperlant, détruit les tensions  
superficielles lors du rinçage
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Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Cdt bidon

Colis 2 bidons

Colis dim ext (cm) 28 x 20 x 30 H

Poids brut 10,5 kg

Code produit 460014

5 kg

bidon

1 bidon

29 x 25 x 45 H

26 kg

460005


